
附件1：采购需求

序

号
名称 功能要求 数量 单位

1 供排水抢险车

1.功能要求

排水车上的水泵及泵管工作平台为

使用车载液压动力驱动的水泵及排

水硬管,排水车上的水泵使用车载液

压动力驱动，排水硬管可以举升、平

移、伸缩、旋转、抽排水角度可以调

节，达到排水硬管垂直时其管体圆心

外移出车体外1.2米或以上，可垂直

伸入市政窖井(标准700型)中进行抽

排水作业的目的，要求排水硬管及固

定连接在排水硬管上的水泵垂直伸

入市政窖井超过5米深度，额定排水

能力不低于1000立方米每小时。

2.适用场合

市政、公路应急排水;突击防洪排涝，

围堰抽水，市政窖井抽排水;有数米

高低差的利固临边地面抽排水;无固

定泵站及无电源地区的抽排水等。要

求应特别适用于城市排涝、路隧道及

其它应急排涝作业环境。

1 辆

2 真空吸污车

1. 主要用于清洗城市下水道，管道的

沉积物，死角泥沟的疏通、清洗工业

排液管道,壁面、雨水井、检查井、

化粪池及各种沟渠内的污泥、粪便或

石油化工厂污水池淤积物的抽吸、装

运和排卸等,并可兼作洒水,运水和

冲公路用,紧急时可用于救火。吸污

泵可自吸自排，吸污罐可液压自卸，

后盖可液压打开，吸污车真空度高、

吸程远；

2. 真空吸污车罐体总容量大于或等

于22立方米。

1 辆



附件2：

潮州市市政服务中心2024年省级自然灾害救灾资金

（第五批）方案征集书

（黑体、二号、居中）

年 月 日（宋体、三号、居中）



一、项目建设可达成的目标：

（本段文本格式为：宋体、三号、左对齐，首行缩进2字符）

二、设备技术参数：

（以下表格内文本格式为：宋体、小四号、中部两端对齐）

序号 设备名称 技术参数 数量 单价 总价

……

合计（元）

三、采用的技术与规范

四、项目实施与售后服务保障

五、其它参考资料（国家、省的有关文件，或项目的其它

相关资料等）


